
RT12-KL (12 Zoll) Tablet PC

12.2“ Windows 10 Pro

Hauptmerkmale

• 12.2“ Bildschirm mit Gorilla Glass

• Eingebauter G-Sensor

• Wasser- und Staubschutz nach IP65 Norm

• Hohe Robustheit durch verstärkten Rahmen mit besonders stoßabsorbierenden Ecken und sehr 

guten Schutz aller Schnittstellen

• GPS, Bluetooth, 3G/4G und WiFi machen den RT12-KL zu einem verlässlichen Kommunikations-

und Navigationswerkzeug.

• Trotz seiner Größe ist er mit seinen 1,5 kg leicht zu tragen und mit einem zusätzlichen (HotSwap) 

Akku extrem standsicher für vielfältigste Einsätze. 

• Lieferbar mit den Betriebssystemen Microsoft Windows 10 oder Android 5.1

• Optional verfügbar: 

• Barcodescanner

• NFC-Leser

• Fingerprint-Leser

• Speichererweiterung

• Zubehör:

• Office-Docking-Station mit Ladefunktion für das Tablet

• Separaten Akku

• 3x USB Schnittstellen und Ethernet-Anschluss

Dockingstation lädt gleichzeitig Tablet und Zusatzakku

Zusätzliche 3 x USB Schnittstellen 

und Ethernet Verbindungen in der 

Dockingstation

Optionaler 

Barcodescanner 1D / 2D

Tragegriff auf der Rückseite mit 

Stifthalter für optionalen 

kapazitiven Stift

Optionales NFC-Lesegerät 

auf der Rückseite



RT12-KL (12 Zoll) Tablet PC

Spezifikationen  

YUMA Technologie GmbH

Siemensstraße 2

72184 Eutingen im Gäu

Tel. +49 7459 93043-0

info@yuma-technologie.com

www.yuma-technologie.com

BETRIEBSSYSTEM

• Windows 10 Pro

TASTEN

• Programmierbare Funktionstasten

• Lautstärkeregler

• Ein/Aus Schalter

• Barcodeleser

PROZESSOR

• Intel Kabylake 7Y30 (2,6 GHz)

ARBEITSSPEICHER

• 4 GB/8 GB 

SPEICHER

• 128 GB/240 GB/512 GB Flash 

DISPLAY

• 12,2" LCD 16:10

• HD (1920x1200 IPS)

• Heller 10-points multi-touch kapazitiver Bildschirm mit Gorilla Glas

KOMMUNIKATION

• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

• Bluetooth V4.0

• 3,5G eingebaut WCDMA (optional 4G LTE)

KAMERA

• Vorderseite: 2.0 MP

• Rückseite: 5.0 MP

DATA COLLECTION

• optional: NFC-Leser

• optional: Barcodeleser 1D/2D

• optional: Clip-On-Keyboard

STROMVERSORGUNG

• 12V/2A, 100-240V – 50/60Hz

AKKU

• Li-Ion polymer 3.7V/13.000mAH (HotSwap)

• Dauerbetriebszeit bis zu 10h

ANSCHLÜSSE

• 1 x Standard USB 2.0 Host  (for Windows)

• 1 x Standard USB 3.0 Host  (for Windows)

• 1 x Micro USB 3.0

• 1 x SIM-card Leser und 1 x TF Slot

• Audio out 3.5mm

• 5V DC-In

• Mini HDMI Type C

• Eingebauter Lautsprecher (1 x 8 Ω / 0,8 W)

• Eingebautes Mikrofon

• Optional: NFC-Kartenleser

• Optional: 1 x RS232 & 1 x RJ45

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

• 272 x 195 x 22 mm

• 1,1 kg (ohne Zubehör)

SCHUTZKLASSE

• Wasser- und Staub-dicht nach IP65

• Widersteht einem Fall aus 1.2 m Höhe im Betrieb

UMGEBUNGS-SPEZIFIKATIONEN

• Betriebstemperatur: -20°C – +60°C

• Lagertemperatur -30°C –+70°C

• Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % – 80 % RH

ZUBEHÖR IM KARTON

• Montagepunkte für Zubehör

• Netzteil

• Tragegriff auf der Rückseite mit Stifthalter

GNSS NAVIGATION

• U-blox NEO-7,GLONASS,QZSS,GPS

SENSOR

• G-Sensor

OPTIONALES ZUBEHÖR

• Tischhalterung mit Ladefunktion, 3 USB-Schnittstellen, Ethernet-

Anschluss und Ladefunktion für einen weiteren Akku

• Autoladegerät 12V

• Bildschirmschutz

• Kapazitiver Stift

• Extra Akku

GARANTIE 

• 1 Jahr


